Инструкция оператора АЗС 
по работе с автоматизированной системой управления 

наливом автоцистерн на нефтебазе 
1. Предназначение.

Система автоматизированного управления процессом налива автоцистерн на нефтебазе предназначена для обеспечения управления технологическим процессом на нефтебазе и осуществления складского и коммерческого учета движения нефтепродуктов.

2. Распределение рабочей области экрана
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Рабочий экран программы поделен на несколько смысловых областей:
1. Область отображения наливных постов

Каждый наливной пост отображается на экране системы в виде мнемосхемы прямоугольной формы с расположенными на ней графическими элементами, отражающими состояние поста .

Мнемосхема отображает такие показатели поста налива как:

- номер постав;

- режим работы;

- состояние;
- счетчик отпущенных литров;

- индикатор прогресса налива в автоматическом режиме;

- содержит блок управления заданным постом.

2. Кнопки управления и настройки
В данной области расположены кнопки управления и настройки постов, такие как:

- Общий стоп;

- Настройки;

- События;

- Графики;

- Закрытие смены;

- Отчеты;

- Выход.

1). Аварийная кнопка «Общий стоп». Блокирует выдачу топлива со всех постов одновременно.

2). Кнопка «Настройки» открывает доступ к контекстному меню настроек следующих параметров:



- наименование и реквизиты организации-владельца нефтебазы (Название фирмы, юр.адрес, телефон, код ЕДРПОУ, ИНН и №свидетельства, наименование и адрес нефтебазы, телефон НБ)



- список видов топлива с привязкой с стоякам налива (обязательные параметры: №стояка, вид топлива, средняя плотность; необязательные: цвет отображения топлива, цена за тонну)



- Список операторов с привязкой к приоритету (параметры: №оператора, фамилия И.О., пароль). 



- Список организаций-клиентов нефтебазы, с реквизитами организации, перечнем обслуживаемых автоцистерн с фамилиями водителей(экспедиторов)

3). Кнопка «События» описана в разделе «Журнал событий»

4). Кнопка «Графики» описана в разделе «Графики»

5). Кнопка «Закрытие смены» предназначена для организации процедуры закрытия смены работы оператора для передачи смены другому оператору. 

При нажатии данной кнопки сперва выдается предупреждение «Вы действительно хотите закрыть смену? (Да/Нет)». При выборе варианта «Да» выдается на экран и на печать отчет о смене, с обязательными данными о смене, такими как:

- отгрузки топлива по каждому стояку, 

- автономные отпуски топлива (в ручном режиме), 

- список тревог.

В шапке  отчета указываются:

- наименование и реквизиты организации и нефтебазы;

- дата и время начала смены;

- дата и время окончания смены;

В конце отчета выводится фамилия оператора, сдающего смену, и место для подписей: «Смену сдал ________», «Смену принял_________»


6). Кнопка «Отчеты» открывает доступ к контекстному меню отчетов по текущей смене, в которые входят:


- сводный отчет по работе нефтебазы на текущий момент смены, аналогичный сменному отчету;


- перечень сформированных произведенных за смену наливов и сформированных на основании них накладных, с возможностью печати каждой из накладной;


- отчет по каждому из видов топлива (стояку) на основании произведенных по стояку операций за смену


7). Кнопка «Выход» предлагает выйти из программы и выключить компьютер для всех операторов, кроме супервизора, что и делает после подтверждения оператором нажатием кнопки «Да». 

3. Мнемосхема/кнопка управления постом налива
Данная кнопка служит для открытия блока управления заданным наливным постом. При нажатии на нее левой кнопкой мыши, выводится окно управления наливным постом, описанное в разделе 4 «Блок управления наливным постом».

4. Индикация состояния поста налива

Данная область состоит из нескольких ячеек, в которых выводится текущее состояние поста налива:

- Режим работы (ручной или автомат);

- Состояние (ожидание, готовность, налив);

- Отпущено (счетчик моментального расхода).

5. Индикация состояния  налива (полоса прогресса)
Отображает текущий ход процесса налива в автоматическом режиме, в процентах заполнения автоцистерны в зависимости от заданного объема литров.

3. Блок управления наливным постом
Данный блок открывается на экране по щелчку мышью на графическом изображении мнемосхемы выбранного наливного поста и служит для отображения происходящих на стояке процессов, с возможностью их контроля и управления.
Индикаторы «Готовность» и «Заземление» показывают состояние устройства заземления поста и нажатие кнопки готовности (старт). Включенное состояние отображается зеленым цветом, выключенное – красным.
Кнопка «Накладная» позволяет просмотреть на экране и распечатать товарно-транспортную накладную на отпуск топлива по типовой междуведомственной форме №1-т, для чего перед выводом данной формы запрашивает для заполнения дополнительные параметры накладной, такие как:

- название и реквизиты фирмы-получателя,

- марка и номер автомобиля,

- фамилия И.О. водителя,

- тип и гос. номер прицепа,

- текущую плотность нефтепродукта,

- реквизиты доверенности на получение топлива,

- другие параметры формы №1-т.

[image: image12.png]-

B|msh i d @2 MESEF DO | @@l

W ld o« () @ [Coobuemm|Merenaa Hacrpomn

\ = = e e oo

V‘ 17.04.2009 1201:37 17.04.2009 120146 Passuna A2aneni Ha S6x0a f 43 EXOE Hixe MOPoroscro swauesn!  Alsrm_ Prin  TeploEnerge. Taplopunktd]

] V | 77042009 120175 17.04.2009 120121 Tersmepayps rpessisser moporasos suasere! Alsrm_Tmax - TeploEnergo. Teplopunkt01





[image: image13.jpg]B o dt«->- @2 ¢ ME3EEO

EZEN

WA i i

E @
: (a)
i (=]
e :
wm) :
i H
E H
a a a a a ES
|
[
[
[
[
[, 0]
09,0416 [o0s.04.16 2009.04.16 | [poss oa1E poos.04.16 2005046 50416 | A6 | [Fot5:0:18 RO DERCT
15.00.30.000] [H 0040.000] ﬁmi‘lm [15.00.55.000] lis0100000] 150005000 isor1so00]  [15.01.20000] 5.01.25 00|
000 [ |
| leer | Hemawe | Vierounne | Huocn e Beporsn rarnia Pasweprocts Kypoop. Mocnemee araverne. Bepxasap Bepxnpeaymp.  Hiocenpeaymp | Hien asap Crpeears & mismnersizel
7 ~) Besuramaf3]
= Pihoda TeploEnergo Teplopunk01 P vhoda 0,00 o748 =]
() Puohods  TeloEnergoTeplopunk01P_uhoda 000 M o
N Temperature  TeploEnergo Teplopunki01 Temperature 0,00 744 O
O —
Ohrana Teplofnergo Teplopunk01 Ohrzna  Bekn Ben O
Pojar TeploEnergo Teplopurk01 Pojar B B O
Blekioset  TeploEnergo Teplopurkd! Elektroset Bk Ben O
e )
Nepes | Peaverca |

|

@& 1o (D)) B





4. Графики
Отображают процесс работы каждого из стояков нефтебазы в течение смены.
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5. Журнал событий
Фиксирует все события и тревоги, возникающие на нефтебазе в процессе работы.
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6. Работа с системой
Система управления наливом нефтепродуктов запускается либо автоматически при старте компьютера, либо при двойном нажатии мышью на значок «Нефтебаза.налив»,
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после чего происходит запуск и автонастройка программы управления системой налива.
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Для того чтобы произвести налив автоцистерны с наливного поста, необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Убедиться в том, что бензовоз с автоцистерной установлены на предназначенный для него пост налива, получить у водителя/экспедитора необходимые сопроводительные документы

2. На рабочем экране программы управления наливом выбрать соответствующий пост налива, нажать мышкой на мнемосхеме-кнопке поста налива, тем самым открыв блок управления наливным постом с заданным номером. 
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3. В поле «№ заказа» ввести номер накладной на отпуск топлива, полученной от вводителя/експедитора.
4. Нажать кнопку «Найти заказ»

5. Если заказ с указанным номером существует, на экране появится окно с заполненными параметрами заказа:
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После сверки данных параметров с выписанной накладной, не обходимо нажать кнопку «Подтвердить»

6. Если накладная с указанным номером не была найдена, необходимо нажать кпопку «Сформировать заказ», после чего откроется окно формы для заполнения параметров заказа, которое не обходимо заполнить и затем нажать кнопку «Сформировать».
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7. Подтвержденный или сформированный заказ будет автоматически отправлен на выбранный наливной пост, без разрешения на запуск налива.

8. Для того чтобы дать старт наливу автоцистерны, не обходимо присоединить заземление цистерны на посту налива и нажать зеленую кнопку «Готов» на посту налива. Если автоцистерна заземлена и кнопка «Готов» на посту нажата, на экране индикаторы «Заземление» и «Готовность» также засветятся зеленым цветом.
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В поле «Заказано» будет отображаться заданный на пост литраж.

9. Проверить еще раз все заданные параметры налива. Если все верно, для начала отпуска топлива нажать кнопку «Пуск».
10. Ход процесса налива будет отображаться на полосе прогресса и по счетчику литров 
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11. После завершения налива можно открыть и распечатать товарно-транспортную накладную. Для этого не обходимо нажать на кнопку «Накладная» в блоке кнопок управления системой и выбрать в открывшейся форме по номеру нужную накладную.
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7. Меню настроек системы

Настройки системы включают в себя несколько видов настраиваемых параметров:

· Настройки постов налива;

· Настройки имен операторов;

· Настройки топлива;

· Настройки реквизитов нефтебазы

Для каждой из даннях настроек предназначена соответствующая кнопка в блоке кнопок управления и настройки.

1. Настройки постов налива
Включают в себя:

· Привязку наливных стояков к определенных видам топлива, с возможностью изменения;
· Задание параметров дросселирования (перехода стояка на малый расход топлива за заданное количество литров до завершения заказанной дозы налива);

· Установку времени предупреждения о готовности (времени, в течение которого может бать активной кнопка «Готов» и не производиться никаких действий). По истечении данного времени на экране начинает мигать тревожное сообщение оператору для напоминания о необходимости призвести какие-либо действия;

· Установку времени предупреждения об отсутствии расхода;
· Установку минимально допустимого мгновенного рас хода;

· Установку минимально допустимой дозы заказа


2. Настройки имен операторов

Позволяют задать фамилии и имена операторов налива нефтебазы


3. Настройки топлива

В данном меню настроек осуществляются следующие настройки:

· Задается название отпускаемых видов топлива; 

· Устанавливается привязка видов топлива к идентификаторам;
· Задается цвет отображения топлива на мнемосхеме;

· Задается и изменяется значение плотности топлива для пересчета 

объем/масса и занесения данных значений в ТТН. 


4. Настройки реквизитов нефтебазы

В данном меню задаются и редактируются реквизиты нефтебазы, которые впоследствии заносятся в ТТН.

2. Кнопки управления и настройки 





5. Индикация состояния  налива (полоса прогресса)





1. Визуальное отображение наливных постов





3. Мнемосхема/кнопка управления постом налива





4. Индикация состояния поста налива
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