Инструкция оператора АЗС 
по работе с автоматизированной системой управления 

наливом автоцистерн на нефтебазе АРМ «Инпрайз.Нефтебаза»
1. Предназначение.

Система автоматизированного управления процессом налива автоцистерн на нефтебазе предназначена для обеспечения управления технологическим процессом на нефтебазе и осуществления складского и коммерческого учета движения нефтепродуктов.

2. Распределение рабочей области экрана
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Рабочий экран программы поделен на несколько смысловых областей:
1. Область отображения/скрытия постов
Каждый наливной пост может отображаться на экране либо скрываться с экрана по нажатию визуальных кнопок, каждая из которых соответствует наливному посту.

2. Область отображения наливных постов

Каждый наливной пост отображается на экране системы в виде прямоугольной области определенного цвета.

Посты налива, работающие через АСН «Промприбор», отображаются серым цветом. Посты налива, работающие через контроллер «Инпрайз», отображаются розовым цветом. Активный в данный момент пост отображается светло-зеленым цветом.
На каждом наливном указан его номер, справа от номера расположены индикаторы состояния поста, в правом нижнем углу расположен счетчик текущей налитой дозы с указателем общей заданной дозы.

Индикаторы состояния поста  отображают такие показатели поста как:

- включен/не включен пост;

- включено/не включено заземление;

- включена/не включена кнопка «Готов».
Состояние «Включен» отображается зеленым цветом, состояние «не включен» - красным.

3. Область элементов управления постами

В данной области расположены кнопки управления активным постом, такие как:

- Отпуск;

- Пауза;

- Продолжить;

- Остановить;

- Отменить задание;

- Включить;

- Остановить все.


Кнопка «Отпуск» посылает на активный стояк объем топлива, заданный в поле ввода «Доза» и дает команду запуска налива.


Кнопка «Пауза» временно останавливает налив топлива, продолжение налива производится по кнопке «Продолжить». Обе данные кнопки работают только для постов налива АСН «Промприбор».


Кнопка «Остановить» служит для остановки налива топлива на активном посте.

Кнопка «Отменить задание» служит для отмены задания на налив на активном посте.


Кнопка «Включить» служит для перевода наливного стояка в рабочий режим. Данная кнопка предназначена только для постов налива АСН «Промприбор».

Кнопка «Остановить все» предназначена для немедленной остановки работы всех постов в случае возникновения внештатной ситуации.

4. Список сформированных накладных

В данной области в виде таблицы представлены все накладные (ТТН), сформированные отделом выписки накладных, с указанием следующих данных:


- Дата и время формирования накладной;


- Номер накладной;


- Наименование продукта;


- Номер автомобиля;


- ФИО водителя;


- Заданный в ТТН литраж для отпуска;


- Фактически отпущенный литраж по данной ТТН;


- Статус данной накладной.

Также в данной области находятся элементы управления заданием дозы из ТТН на наливной пост – кнопки «Задать и запустить» и «Задать». Кнопка «Задать» задает на активный пост дозу топлива, указанную в выбранной накладной. Кнопка «Задать и запустить» задает указанную в накладной дозу и дает команду «Старт» на отпуск топлива с активного поста.
5. Журнал событий

Журнал событий отображает информацию о происходящих в системе событиях в течение работы.

3. Начало работы

Запуск системы управления наливом производится автоматически при запуске Windows или при помощи соответствующего значка «НЕФТЕБАЗА» на рабочем столе Windows.

После старта система выдает запрос ввода имени оператора и его пароля.



Оператор нефтебазы вводит свою фамилию и пароль в соответствующие поля ввода данных и нажимает «Вход».

Открывается окно выбора варианта работы системы.

Для начала работы в режиме отпуска топлива необходимо нажать значок «Управление наливом», после этого откроется основное окно управления наливными постами.

4. Управление работой наливных постов

Процесс отпуска топлива с постов налива в автоцистерны состоит из нескольких последовательных шагов:
Шаг 1. Установка наливного поста в рабочее положение.
Для этого необходимо, с соблюдением всех мер безопасности:

- поставить бензовоз под пост налива;

- подключить устройство заземления бензовоза;

- установить и закрепить в рабочем положении наконечник наливного стояка на горловине автоцистерны;
- нажать кнопку «Готов» на наливном стояке.

Шаг 2. Выбор дозы налива и пуск налива.

Данные действия производятся в компьютерной системе налива «НЕФТЕБАЗА»
- выбрать из списка и выделить курсором накладную, которую необходимо отпустить;
- нажать кнопку «Задать». Объем топлива из накладной попадает в поле «Доза»;

- если отпуск производится без накладной, набрать с клавиатуры нужный объем в поле «Доза»;

- выбрать необходимый пост налива, выделив его щелчком левой кнопки мыши;

- проверить состояния «включен», «заземлен» и «готов». Пост может производить налив только в случае, если все три параметра находятся во включенном состоянии, что отображается зелеными индикаторами на мнемосхеме поста. Если хотя бы один из индикаторов светится красным цветом, отпуск топлива на посту блокируется.

- проверить еще раз соответствие заданной дозы, вида топлива, выбранного  поста и состояния индикаторов;
- если все выбрано и задано правильно, нажать кнопку «Отпуск».

Шаг 3. Завершение налива

- дождаться завершения налива, при необходимости контролируя процесс по счетчику налива;

- при необходимости произвести долив автоцистерны, задав необходимое количество литров долива в поле «Доза» и нажав «Отпуск».
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